
ATÜVRheinland®
Genau. Richtig.

ZERTIFIKAT
über Produktkonformität (QAL1 )

Zertifikatsnummer:  0000056505

Messeinrichtung:       T200Pfür NO, N02 und NOx

Hersteller:                     Teledyne API
9970 Carroll Canyon Rd
San Diego, CA, 92131
USA

Prüfinstitut: TÜV Rheinland Energy GmbH

Es wird bescheinigt,
dass das AMS unter Berücksichtigung der Normen

VDl 4202-1  (2010), VDl 4203-3 (2010), DIN EN 14211  (2012),
DIN EN 15267-1  (2009) und DIN EN 15267-2 (2009)

geprüft wurde und zertifiziert ist.

Die Zertifizierung gilt für die in diesem Zertifikat aufgeführten Bedingungen
(das Zertifikat umfasst 9 Seiten).

Eignungsbekanntgabe im
Bundesanzeiger vom 26. März 2018

Umweltbundesamt
Dessau,13. April 2018

/,.4, /,,
i. A. Dr. Marcel Langner

Eignungsgeprüft
Entspricht
2008/50/EG
DIN EN  15267

Begeimäßige
Uberwachung

ww.tuv.com
lD 0000056505

Gültigkeit des Zertifikates bis:
25. März 2023

TÜV Rheinland Energy GmbH
Köln,12. April 2018
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Prüfbericht: 936/21238687/A vom 12. September 2017  

Erstmalige Zertifizierung: 26. März 2018 

Gültigkeit des Zertifikats bis: 25. März 2023  

Veröffentlichung: BAnz AT 26.03.2018 B8, Kapitel III Nummer 1.1 

 
 
Genehmigte Anwendung 
Das geprüfte AMS ist geeignet zur kontinuierlichen Immissionsmessung von Stickstoffoxiden 
im stationären Einsatz. 
 
Die Eignung des AMS für diese Anwendungen wurde auf Basis einer Laborprüfung und ei-
nes dreimonatigem Feldtests beurteilt. 
 
Das AMS ist für den Umgebungstemperaturbereich von 0 °C bis +30 °C zugelassen. 
 
Die Bekanntgabe der Messeinrichtung, die Eignungsprüfung sowie die Durchführung der 
Unsicherheitsberechnungen erfolgte auf Basis der zum Zeitpunkt der Prüfung gültigen Be-
stimmungen. Aufgrund möglicher Änderungen rechtlicher Grundlagen sollte jeder Anwender 
vor dem Einsatz der Messeinrichtung in Abstimmung mit dem Hersteller sicherstellen, dass 
diese Messeinrichtung zur Überwachung der für ihn relevanten Grenzwerte geeignet ist.  
 
Jeder potentielle Nutzer sollte in Abstimmung mit dem Hersteller sicherstellen, dass dieses 
AMS für den gewünschten Einsatzzweck geeignet ist.     
 
 
Basis der Zertifizierung 
Dieses Zertifikat basiert auf: 
 

 Prüfbericht 936/21238687/A vom 12. September 2017 der TÜV Rheinland Energy GmbH 

 Eignungsbekanntgabe durch das Umweltbundesamt als zuständige Stelle 

 Überwachung des Produktes und des Herstellungsprozesses 
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Veröffentlichung im Bundesanzeiger: BAnz AT 26.03.2018 B8, Kapitel III Nummer 1.1,  
UBA Bekanntmachung vom 21. Februar 2018:  
 

 
Messeinrichtung: 

T200P für NO, NO2 und NOx 

 

Hersteller: 

Teledyne API, San Diego, USA 
 

Eignung: 

Zur kontinuierlichen Bestimmung der Immissionskonzentrationen von Stickstoffoxid in der 
Außenluft im stationären Einsatz 
 

Messbereiche in der Eignungsprüfung: 

Komponente Zertifizierungsbereich Einheit 

Stickstoffmonoxid 0 – 1 200 µg/m³ 

Stickstoffdioxid 0 – 500 µg/m³ 

 

Softwareversionen: 

Package Version 1.1.5  

Driver Version  1.0.15.22 

 

Einschränkungen: 

keine 
 

Hinweis: 

Der Prüfbericht über die Eignungsprüfung ist im Internet unter www.qal1.de einsehbar. 

 

Prüfbericht: 

TÜV Rheinland Energy GmbH, Köln 

Bericht-Nr.: 936/21238687/A vom 12. September 2017 

 

 
 
 
  

http://www.qal1.de/
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Zertifiziertes Produkt 
Das Zertifikat gilt für automatische Messeinrichtungen, die mit der folgenden Beschreibung 
übereinstimmen: 
 

Der Analysator T200P von Teledyne API ist ein photolytischer NO/NO2/NOX-Analysator, der 
einen Hocheffizienz-Blaulichtkonverter (BLC) in Verbindung mit modernster Mikroprozessor-
Technologie verwendet, um korrekte Messungen von Stickstoffdioxid (NO2) in der Umge-
bungsluft zu ermöglichen. Der BLC enthält die neueste LED-Technologie und eine Teflon-
Kammer mit reflektierenden Eigenschaften, um die allgemeine Konverter-Effizienz zu erhö-
hen und dadurch eine bessere Bestimmung von niedrigen NO2-Werten zu ermöglichen. 

Am Analysator strömt das Messgas über den Eingangsfilter in die Magnetventileinheit. Hier 
kann der Eingangsanschluss (Probe, Nullgas, Prüfgas) ausgewählt werden. Der Trockner 
zwischen dem Staubfilter und der Magnetventileinheit ermöglicht die Beseitigung aller Stö-
rungen durch Feuchteeinflüsse. 

Die Probe wird für den NO-Zyklus direkt, und für den NOX-Zyklus über den NO2  NO-BLC 
Konverter in die Reaktionskammer gesaugt. 
Der Ozonisator ermöglicht die Generierung des für die Messung erforderlichen Ozons aus 
der Umgebungsluft. Die angesaugte Luft wird zuerst entstaubt und dann durch einen Trock-
ner geleitet. Am Ausgang des Ozongenerators passiert das produzierte Ozon einen Reiniger, 
bevor es in die Reaktionskammer im Inneren des Messmoduls gelangt. Die Ozonisatorkarte 
gewährleistet die Stromversorgung des Ozonisators. 
Der Trockner liefert außerdem Spülluft für die Umwandung des Photomultiplierrohrs nach 
Durchströmen des Spültrocknerfilters. Der an der externen Pumpe angeschlossene Vaku-
umverteiler verbindet alle internen Elemente, welche unter Unterdruck zu setzen sind. 
 

Im Inneren des Analysators befinden sich die folgenden Hauptbaugruppen: 

 Blaulicht-Konverter (BLC) 

 Photomultiplier (PMT) 

 Optischer Filter 

 Ozontrockner/Probentrockner 

 Ozongenerator 

 Vakuumpumpe 

Die aktuellen Softwareversionen lauten:  

Package Version 1.1.5  

Driver Version  1.0.15.22 

Die aktuelle Version des Handbuchs lautet: 

083730229A DCN7503/14. März 2017, Übersetzung August 2017. 
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Allgemeine Anmerkungen 
Dieses Zertifikat basiert auf dem geprüften Gerät. Der Hersteller ist dafür verantwortlich, 
dass die Produktion dauerhaft den Anforderungen der DIN EN 15267 entspricht. Der Herstel-
ler ist verpflichtet, ein geprüftes Qualitätsmanagementsystem zur Steuerung der Herstellung 
des zertifizierten Produktes zu unterhalten. Sowohl das Produkt als auch die Qualitätsmana-
gementsysteme müssen einer regelmäßigen Überwachung unterzogen werden. 
 
Falls festgestellt wird, dass das Produkt aus der aktuellen Produktion mit dem zertifizierten 
Produkt nicht mehr übereinstimmt, ist die TÜV Rheinland Energy GmbH unter der auf Seite 1 
angegebenen Adresse zu informieren. 
 
Das Zertifikatszeichen mit der produktspezifischen ID-Nummer, das an dem zertifizierten 
Produkt angebracht oder in Werbematerialien für das zertifizierte Produkt verwendet werden 
kann, ist auf Seite 1 dieses Zertifikates dargestellt. 
 
Dieses Dokument sowie das Zertifikatszeichen bleiben Eigentum der TÜV Rheinland Energy 
GmbH. Mit dem Widerruf der Bekanntgabe verliert dieses Zertifikat seine Gültigkeit. Nach 
Ablauf der Gültigkeit des Zertifikats und auf Verlangen der TÜV Rheinland Energy GmbH 
muss dieses Dokument zurückgegeben und das Zertifikatszeichen darf nicht mehr verwen-
det werden. 
 
Die aktuelle Version dieses Zertifikates und seine Gültigkeit kann auch unter der Internet-
adresse: qal1.de eingesehen werden. 
 

Die Zertifizierung der Messeinrichtung T200P basiert auf den im folgenden dargestellten Do-
kumenten und der regelmäßigen fortlaufenden Überwachung des Qualitätsmanagementsys-
tems des Herstellers:  

Erstzertifizierung gemäß DIN EN 15267 

Zertifikat Nr. 0000056505: 13. April 2018 
Gültigkeit des Zertifikats: 25. März 2023 

Prüfbericht: 936/21238687/A vom 12. September 2017 
TÜV Rheinland Energy GmbH, Köln  
Veröffentlichung: BAnz AT 26.03.2018 B8, Kapitel III Nummer 1.1 
UBA Bekanntmachung vom 21. Februar 2018 
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Erweiterte Messunsicherheit Labor, System 1 
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Erweiterte Messunsicherheit Labor, System 2 
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Kombinierte Messunsicherheit Labor und Feld, System 1 
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Kombinierte Messunsicherheit Labor und Feld, System 2 




